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GARGAS

Te asesoramos en el disefio y equipamiento
de tus cuartos de carga




A0®

JUEGO DE PROTECCION PERSONAL

Signage & Posting Kit
Juego de senalizacion y
publicacion

Wastewater Recycling System
Sistema de reciclado de aguas
residuales

Shower Eye Wash
Ducha de lavado
de 0jos

Epoxy Flooring
Piso epoxico

Spill Kit
Juego para derrames

Operator Aboard

Battery Extractor

Extractor de baterias con
operador a bordo

Charger Power
Modules
Madulos de energia
del cargador

Battery Wash Cabinet . =
Gabinete de lavado de :
baterias

Electrical Distribution

System
Sistema de distribucion

\ eléctrica

Battery Room
Vo \ Ventilation System

Q Sistema de ventilacion de la sala
de baterfas

Automatic Transfer Carriage
Carro de transferencia
automatica
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Service Stand
Master Kit
Juego principal de
soporte de servicio

Structural Barrier Rail
Carril de barrera estructural

Intelligent Battery

Battery Stand

Organizing System WK *o° e Soporte para baterias
Sistema inteligente de L Recirculation / Portaé):gn%antry
organizacion de Safety Scanner Battery Emergency INeutrahzanor) Syste.nj ] rti iti
baterfas Flest Tracker Escyeiner de Station Sistema de recirculacion/ Gréa de pdrtico portdti
Rastreador de flota seguridad Estacion de neutralizacion

emergencia de baterias
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EXTRACTOR DE BATERIAS
CON OPERADOR A BORDO

A

Unidad de reciclado de aguas residuales (WRS): elimina los agentes
contaminantes de las aguas residuales producidas por el lavado de
baterias industriales. La WRS esta especificamente disefiada para
usarse con el equipo de lavado de baterias de BHS.

Gabinete de lavado de baterias (BWC): esta construido con

acero inoxidable para otorgar durabilidad. Esta disponible en tres
modelos, cada uno ofrece opciones de lavado ajustables y boquillas de
agua que brindan una limpieza eficaz para varios tipos de baterias.
Modulo de energia del cargador (PP): esta disefiado para

simplificar el proceso de instalacion del cargador de baterias. EI PP se
puede conectar directamente del panel de distribucion de energia
principal a través de una Gnica conexion trifasica de 480V y luego el
cargador se conecta facilmente al PP mediante enchufes de cierre por
torsion.

Sistema de ventilacion de la sala de baterias (BRVS): esta disefiado
para detectar gas hidrogeno a niveles bajos y disipar el gas para evitar
la acumulacion, y asi prevenir un entorno peligroso dentro y fuera de la
sala de baterias.

Sistema de distribucion eléctrica (EDS): brinda una distribucion de
energia flexible para todos los componentes en un sistema de extractor
de baterias con operador a bordo. EI EDS es un sistema montado, de
alta densidad, que se personaliza utilizando un canal de barras
colectoras que se coloca en cualquier lugar con una simple conexion de
giro y cierre.

Carro de transferencia automatico (ATC): esta disponible en cuatro
modelos con muchas opciones flexibles para satisfacer las necesidades
especificas de manipulacion de baterias y esta recomendado como
respaldo de todos los sistemas de extractor de baterias con operador a
bordo.

Juego principal de soporte de servicio: se envia con todos los
extractores de baterias BHS y se utiliza para facilitar el mantenimiento y
las reparaciones al fijar el marco interno del extractor de baterias en la
posicion elevada.

Carril de barrera estructural (SBR): es un sistema de carriles
protectores de servicio pesado que protege al personal, los equipos de
manipulacion de baterias y las estanterias para evitar lesiones y dafios.
Soporte de baterias (BS): se construyen con acero de servicio pesado
y vienen en varios modelos. Para ofrecer durabilidad y proteccion contra
chispas, los soportes de baterias vienen estandar con almohadillas de
pie y rodillos recubiertos con polietileno. (Se muestra con la opcion de
pasarela).

Grua de portico (PGC): esta disponible en modelos de dos y tres
toneladas, con capacidades y dimensiones especiales, y brinda una
extraccion vertical facil y segura para la mayoria de las baterias de
montacargas.

ELEMENTOS BASICOS DEL SISTEMA

Extractor de baterias con operador a bordo
Soportes de baterias y bandejas recolectoras
Juego principal de soporte de servicio

Carril de energia

Surco guia y topes finales

Carril guia para camion

Sistema de recirculacion/neutralizacion (RNS): controla, filira y hace
recircular el agua usada para limpiar baterias industriales. EI RNS viene
estandar con una vara de aspersion que incluye una manguera de 3
metros (10 pies) y una bomba de sumidero de 12 VCC con interruptor
de flotador.

Estacion de emergencia de baterias (BES-1): incluye el soporte de
emergencia de baterias (BES) completo con los siguientes accesorios de
BHS: unidad de lavado de ojos portatil, juego de proteccion y gabinete
para el juego para derrames.

M. Escaner de seguridad (SICK): es un sistema compacto que explora el

area delante y detras del extractor de baterias para identificar objetos o
peatones en su zona de deteccion y detiene el movimiento del BE en
caso de una deteccion.

Rastreador de flota (FLT): es un sistema de administracion de flota a
bateria, utilizado por gerentes corporativos, supervisores de salas de
baterias y operadores de extractor de baterias (BE). El rastreador de
flota brinda un panorama detallado del inventario de baterias de una
organizacion para reducir los costos de mantenimiento, mejorar la
rentabilidad y aumentar la productividad.

Sistema inteligente de organizacion de baterias (iBOS Lite): asegura
la adecuada rotacion de las baterias. El iBOS monitorea todas las
baterias de un grupo y elimina el criterio del operador en la seleccion de
baterias al determinar qué bateria tuvo el tiempo de enfriamiento mas
largo desde la carga.

Extractor de baterias con operador a bordo (BE): proporciona
seguridad y durabilidad durante la manipulacion de baterias de
montacargas industriales. EI BE esta disefiado para agilizar y simplificar
el proceso recambio de baterias. Cada uno de los detalles del BE esta
cuidadosamente pensado para fomentar la seguridad, la eficacia y la
productividad.

Juegos para derrames (SK): son de accion rapida, faciles de usary
compactos. Contienen, absorben y neutralizan derrames acidos
peligrosos y estan disponibles en cuatro tamafios.

Pisos epoxicos: se trata de un proceso de seis pasos que incluye
perfilado y amolado del area de transito, mortero epoxico y dos capas
finales hasta cumplir las especificaciones Fmin para pisos.

Ducha de lavado de ojos (SEW): utiliza una valvula de ducha de
bronce cromado, IPS de 25.4 mm (1 pulg.), con una valvula de bola que
se mantiene abierta, un brazo de accionamiento y una varilla de
traccion. La unidad de lavado de ojos tiene un control de flujo
autorregulable con una suave aspersion, una cubierta flotadora, que
evita el polvo, y un filtro.

Juego de sefializacion y publicacion (SP): utiliza los simbolos de
seguridad estandar internacionales (ISO) para garantizar una sala de
baterias segura y productiva.

Battery Handling Systems, Inc. (BHS) brinda una solucién
total para cada sala de baterias. Les ofrecemos a clientes
de todo el mundo equipos y accesorios confiables,
flexibles y econdmicos. BHS cuenta con la linea mas

integral de productos y servicios para satisfacer todas
sus necesidades de manipulacion, almacenamiento,
mantenimiento y seguridad de baterias.
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KIT DE RESPOSTA A VAZAMENTO DE BATERIA

SISTEMA DE CARROS

CElggrlﬁr%eEEt ; Slgrage & Posling Spill Kt

i io idro : ipropi i -424); : . Shower Eye fializacié IRl

A Juego de ventllladores de extraccion de hidrogeno (HEF?. M. Rol!o dn’a .pollproplleno.umversal (UP-424): protege ylprolonga Hydrogen E.xhaust Fan Water Deionizing Roller Wash Station Recirculation / Juego de limpieza Wash ! Seﬂzlllizciccl%?]y Juego pgra derrames
monitorea los niveles de gas en una sala de carga de baterias y la vida util de las bandejas recolectoras. El UP-424 esta K't. System Estacion de lavado Neutralization System del equipo Ducha de lavado b
activa las alarmas y el ventilador en funcionamiento. disponible en un tamafio de 762 mm x 45 720 mm (30 pulg. X Charger Wall Brackels Juego de ventiladores de Sistema de de rodillos Sistema de recirculacion/ dé ojos

B. Sistema de desionizacion del agua (WDS): purifica el agua 150 pies) y se debe usar con un neutralizador de cido. extraccion de hidrogeno desionizacion del agua neutralizacion

Cable Retractor,

directamente del grifo e incluye una luz de pureza que N. Juego de bandejas recolectoras (DK): se desliza en la parte Mounting Bracket \.
monitorea el estado del sistema. inferior de los soportes de baterias BHS para contener derrames Soportes de pared para

C. Estacion de lavado de rodillos (RWS): contiene el agua de y asi, mantener un entorno mas seguro en la sala de baterias. El cargador, retractor de cable, Water Cart & Water Gun
lavado de las baterias y el exceso de aspersion, y viene DK solamente esta disponible con el BS-SL de BHS. soporte de montaje Cgrro de aguay
estandar con rodillos recubiertos con polietileno que los protege 0. Carro de transferencia automatica (ATC): convierte una pistola de agua
contra la corrosion. carretilla hidraulica / transpaletas existente en un cambiador de

D. Sistema de recirculacion/neutralizacion (RNS): controla, baterias portatiles eficiente. EI ATC esta disponible en cuatro B

filtra'y hace recircular el agua usada para limpiar baterias
industriales. EI RNS de BHS viene estandar con una vara de
aspersion que incluye una manguera de 3 metros (10 pies) y
una bomba de sumidero de 12 VCC con interruptor de flotador.
E. Juego de limpieza del equipo (ECK): se usa para limpiar y
neutralizar la acumulacion de acido de las baterias en el equipo

modelos con muchas opciones flexibles para satisfacer todas
las necesidades especificas de manipulacion de baterias.

P. Carro de transferencia de baterias (BTC): es un cambiador de
baterias portatiles, disponible en cinco modelos que van desde
uno totalmente manual a uno totalmente eléctrico. Las
caracteristicas exclusivas de BHS aportan durabilidad y

Next Available Battery
Siguiente bateria
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de manipulacion de baterias. versatilidad a todos los carros. Battery Emergency disponible
F.  Ducha de lavado de ojos (SEW): utiliza una valvula de ducha Q. Carril de barrera estructural (SBR): es un sistema de carriles Staltilon
de bronce cromado, IPS de 25.4 mm (1 pulg.), con una vélvula protectores de servicio pesado que protege al personal, los Estacion de

de bola que se mantiene abierta, un brazo de accionamiento y emergencia de baterfas

una varilla de traccion. La unidad de lavado de ojos tiene un
control de flujo autorregulable con una suave aspersion, una
cubierta flotadora, que evita el polvo, y un filtro.

G. Juego de seiializacion y publicacion (SP): incluye nueve
letreros para identificar claramente el lugar del equipo de
emergencia para una respuesta rapida y, en Ultima instancia,

equipos de manipulacion de baterias y las estanterias para
evitar lesiones y dafios.

R. Piso epoxico: estd compuesto por un mortero epoxico y dos
capas superiores que forman un acabado para pisos de un
grosor de 6.35 mm (0.25 pulg.), con una resistencia a la
compresion de mas de 10 000 psi, que es resistente a los
quimicos, a la abrasion y a los impactos.
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mejorar la seguridad y prevenir accidentes. S.  Carril protector (PR): esta fijado al piso y sirve como guia Charger Stand
H. Juegos para derrames (SK): son de accion rapida, faciles de entre el carro y los soportes. Soporte para
usar y compactos; por eso, resulta sencillo contener, absorber y T. Sistema inteligente de organizacion de baterias (iBOS Lite): cargador

= . ) . Battery Roller Stand
asegura la adecuada rotacion de las baterias. El iBOS monitorea Soporte de rodillos

todas las baterias de un grupo y elimina el criterio del operador para baterias
en la seleccion de baterias al determinar qué bateria tuvo el
tiempo de enfriamiento mas largo desde la carga.

neutralizar derrames acidos peligrosos y cumplir con las
reglamentaciones locales.

. Carro de agua (WC) y pistola de agua (WG): proveen una
forma segura y confiable de cargar baterias. EI WC esta

disponible en tres modelos que incluyen un carro de agua U. Soportes de rodillos para baterias (BS): estan disponibles en
eléctrico de CA, uno inalambrico con un cargador automatico diversos anchos y tamafios de compartimento, con o sin un
integrado y una bateria recargable sellada. estante para cargador, y tienen rodillos recubiertos con “Bos -
J.  Siguiente bateria disponible (NAB-2000): es un sistema polietileno para brindar proteccion a prueba de chispas.
avanzado de monitoreo y visualizacion totalmente adaptable V. Estacion de emergencia de baterias (BES-1): incluye el Intelligent Battery
para usar con cargadores de bateria industriales de acido soporte de emergencia de baterias (BES) completo con los Organizing System Single Level System Stand

©

Sistema inteligente de

Ma | Soporte del sistema de
organizacion de baterias

un solo nivel

plomo. El sistema se puede conectar a sistemas de carga que
varian en tamafio, de 10 a 500 cargadores.
K. Soportes para cargadores (CS): estan construidos con acero

siguientes accesorios: unidad de lavado de ojos portatil, juego
de proteccion personal y gabinete para el juego para derrames.
W. Soporte de pared para cargador (CWB): ofrece una solucion

de servicio pesado y vienen en diferentes modelos. EI CS resistente y econémica para el montaje de cargadores de Vo]
Er(:polrmona un lugar seguro y practico para sus cargadores de l;atterla:. o cable (CR): i s o Suctural Barrier Rl . Drip Pan Kit Polypropylene Roll
aterias. _ ' ’ . etractor de cak e (CR-1): utiliza una cadena de resorte o Protective Rail Epoxy Floor Carril de barrera estructural Battery Transfer Carriage Automatic Transfer Carriage Juego de bandejas Rollo de polipropileno
L. Soportes de sistemas de baterias (BS-SL): estan construidos servicio pesado, incluye un contenedor para mayor proteccion y Carril protector PiZO gpéxico Carro de transferencia Carro de transferencia automatica recolectoras universal

con acero de servicio pesado y vienen en diferentes modelos, de baterias

con 0 sin un estante para cargador.

se puede montar directamente al CWB por medio del Soporte de
montaje del retractor de cable (CR-MT).




